TFT - LCD モニタ- がお説巧書 


SyncMaster 152N 
SyncMaster 172N 
SyncMaster 192N 





よりよい画面を見るためには 

1. 最高の画質をお楽しみいただくためじコンピューターのコント□ールパネルで解像 
度と走査率を下記のよラに合わせて下さい。 

TFT 液晶デイスプし一は最適の解像度でない場合画質が巧等じな5なしにとがあります。 

• 解像度：15型 1024 X 768 •垂直周波数： 60比 

17型19型1280 X 1024 

2. 本製品は99.999%!^乂上の精密度を持つ最先端半導体の技術で製造された TFT 液晶 
デイスプしーパネルを使用致しております。 

し巧し時々赤、緑、青、白等のピク tz ルが明るく光って見えたり、黒のピク tz ル 
が何個巧見えることがありますが、これは不良製品ではありませんので安/らしてご 
使用下さし、。 

•参考に本製品じ適用した TFT 液晶デイスプし一のピク tz ルは2,359,29 6(1 5型)， 

3,932,160 (17 型19型）個です。 

3. t ニターをクリーニンブする時は、乾いた柔5巧い捆こお水または中性洗剤を少量 
つけて拭いて下さい。 

液晶の表示部の場合には力を入れないで軽くこすって下さい。強すぎる力が加わっ 
た場合、染みができることがあります。 

4. 画質が満足できない場合じは、 Windows 終3ボタンを押して化てくる画面の状態で 
"AUTO ADJUSTMENT" (自動調整)機能を実行させるとより良い画質を現すことが 

自動調整した後にもタイブが発生する場合じは、微細調整 （FINE/COARSE) をし 
て下さし、。 

5. 長時間固定された画面状態でお使いじなる場合、画面に残像または染みがついて 
し、るよラに見える症状が生じることちあります。 

なお、 t ニターを長い時間つけぱなして置く時には節電亡ードまたはスクリーン tz 
ーバーなどを動画像 t ー ドに設定してお使いになってくださし、。 

■ ご注意 

-本取扱説明書の無断複製を禁止します。 

-本取扱説明書の内客は、お客様に予告なく変更される場合があります。 
Copyright ©2003 Samsung Electronics Co., Ltd 

■ 商標-登録商標について 

• 当社の□コ'と本製品名 「SyncMaster」 は、 Samsung Electronics Co., I_td •の 
登録商標です。 

• VESA®、DPMS、DDC は Video Electronics Standard Association の 
登録商標です。 

• ENERGY STAR の名前と□ゴは U.S. Environmental Protection Agency(EPA) 

の登録商標です。本製品は ENERGY STAR の参加事業者として、 ENERGY 
STAR の省エネルギー促進のガイドラインを満たしています。 

• 各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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安全にご使用していただくために 


ご使用の前に「安全じご使用していただくためじ」を必す読み、よく理解して 
安全 I 三ご使用ください。 


本書 中のマークの 説明 


ZL 警告 

この表示の欄は、守らなかった場合に死 t または重傷を負う 
可能性のある内容です。 

/K を意 

この表示の欄は、守らなかった場合にけがや物的な損害を受 
ける可能性のある内容です。 

Q 

禁止の行為を表しています。 

例えば®は「分解禁止」を表します。 

• 

必要な行為を表しています。 

例えば〇は「必ず行う」を表します。 


A 警告 

電源ケーブルについて 

取り扱いを誤ると電源クーブルが破損し、义災や感電の原因となります。 

•電源クーブルを加工する、無理 I 三むじ曲げる、まなて結ぶ、引っ張る、 
重いちのを上に載せるなどの行為をしない。 

♦ 濡れた手で電源プラグを触5ない。 

♦ 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張5すじ必すプラグを持って 
抜く。 

• 電源クーブルの表面のビニールが溶けるのを防く'ため、電源クーブル 
じ熱機器を近づけない。 

® 取り扱いについてのご注意 

水や異物などを入れない 

义災や感電の原因とな U ます。 

• 風呂場や水辺、雨天時の野外など、本製品 I 三水が巧なるよラな場所で 
は使用しない。 

• 本製品の通風孔な5金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだりし 
ない。 

参本製品に水や異物などが入るのを防く'ため、本製品の上 I 三水の入った 
容器や植木鉢、化粧品、薬、小さな金属類（安全ピン、ヘアピンなど) 
を置巧ない。 
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® 分解しない 

電気ショートや感電の原因じな u ます。 

参内部には電圧の高い部分があるので、キゎビネットを開けて分解し 
ない。 

♦お客様ご自身で修理、点検や改造をしない。 

^異常がある場合は 

次の場合は、直ち I 三電源を切ってな5電源プラグをコン t ント巧5抜し、 
てください。その後「お客様ご相談ダイわル」じ修理をご依頼ください。 
そのまま使いつづけると、义災や感電、けがの原因となります。 

♦ 異常な音がする、変なにおいがする、煙が出ている。 

♦電源クーブルが傷ついた（芯線の露出、断線など)。 

♦ 本製品に水をこぼした、または内部に異物が入った。 

♦本製品を落とした、またはキわビネットを破損した。 

A 注意 


設置場所について 

次のよラな場所 I 三は置なないでください。機器の落下 I 三よるけがや故障、 
または内部温度の上昇じよる発义やけが、感電などの原因となることが 
あります。 

♦ <5ついた台の上や傾いたところなど、不安定なところ。 

♦ 湿気やほこりの多いところ。水場 I 三近いところ。 

♦ 暖房機器のそばなど、高温 I 三なるところ。 

♦ 直射日光のあたるところ。 

♦ 風通しの悪い狭いところ。 

♦ 磁石やスピーカーなどの磁力を発生する機器が近くじあるところ。 

C 5 設置のしかたについて 

次のよラな置きなたをしないでください。機器の故障、または内部温度 
の上昇 I 三よる発义やけが、感電などの原因じなることがあります。 

♦ 通風孔をみさいでしまい、内部の温度が上昇してしまラよラな狭い 
とこ SI こ置く。 

♦ 仰向けや横倒しに置く。 

♦ じゆラたんの上や布団のよラな柔5ないちのの上に置く。 



液晶画面について 

次の点じごを意ください。けがや感電、物損事故の原因となることがあ 
U ます。 

♦ 液晶画面を強く押したり、硬いちので触ったりしない。 

• 液晶画面に衝撃を与えない。 

^電源プラグをコン七ントから抜く 

次の場合は、义災や感電など思わめ事故を防く'ため、電源プラグをコン 
t ントな5抜きます。 

参お手入れをする場合。 

♦ 本製品を移動させる場合。 

♦ 旅行などでしば5 く使わない場合。 

〇接続するときは 

次の点 I こごを意ください。けげや感電の原因となることげあります。 

♦ 接続するときは電源を切り、取扱説明書じ従って正しく接続する。 

♦ 外部オーデイオ機器や市販のクーブルを使用する場合は、接続する 
前 I 三これ5の取扱説明書ち読む。 

〇移動するときは 

次の点じごミ主意ください。けげや感電、物損事故の原因となること巧' 
あります 0 

♦ 電源クーブルを〕ン t ントな5抜き、接続〕ードを取り外す。 


Q お手入れするときは 

次の点 I こごミ主意ください。けげや感電、物損事故の原因となることげ 

あります。 

♦ 液晶の表面を清掃するときは、ます電源プラグをコン t ントな5抜 
き、乾いた柔5ない巧で乾拭きする。 

♦ キゎビネットを清掃するときは、安全のため電源プラグをコン t ン 
卜巧5抜き、乾いた柔5ない巧などで乾拭きする。汚れがひどい 
場含ん巧をいったん中性洗剤を薄めた水に浸し、なたく絞ってな 
5拭き取る。その後、再度乾いた巧などで乾拭きする。 

♦ 誤って本製品 I 三水がななってしまった場合は、すく'じ電源プラグを 
〕ンわントな5抜き、乾いた柔5巧い巧で水分を拭き取る。その後、 
十分 I 三乾なして巧5、電源プラグをコン t ントじ差しむ。 

長期間安ノらご使用していただくためじ、年に1回程度の清掃を r お客様ご相談ダ 
イわル』こご依頼くださし、。 



準備 


D 


■ 同お物の確認 

このたびは、当社液晶 t ニタ ー052 N /172 N /192 ISO をお買い求めいただきあ 
リヴとうございます。お使いいただく前 I こ、 U 下の付属品が揃ってしぶなご 
確認くださし、。万一不足してし、るものげあった場合は、おそれいりますげ、 

44ぺージの r お客様ご相談ダイわル」 I こご連絡ください。 


取扱説明書（本書) 



電源、ケーブル 



液晶モニター 

(152N/172N/192N) 


カラーユー テイリテ イー 
&インス!ルドライバ 



ミニ D - Sub 15 ピン 
信号ケーブル 


保証書 

(日本国内においての 
み有効となります。） 
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■ 各部の名称とはたらき 

フロントパネル 



① Auto (才ート） 

■受信したビデオ信号に応じて t ニターげ自動調整されます。 


■粗調整、微調整、位置げ自動的に調整されます。 

② Exit (終了） 

■ OSD ( P . 21 「 OSD じついて」参照)を終3します。 

⑤ ( MagicBright ボタン） 

■ MagicBright を調整するときじ使用します。 

④ 一,+/ 嫁 

■ OSD 内の強調表示を左ちじ移動します。 

■ 選択した機能の数值を変更します。 

■ OSD が画面じないときは、 "+" または"一"ボタンを押して明るさを調整します。 

⑥ Menu けニュー ） 

■ OSD ( P . 21 「 OSD じついて」参照)を開きます。 

⑥ Power (電源)/電源ランプ 

■ 液晶 t こ夕一の電源をオン/オフします。 

■ 液晶 t こターの状態を示します。 

-緑色点な：通常のが態です。 _ 

-緑色点滅：節電 t ードになっている、または信号クーブルがはすれています。 






















① ^カニカルスイッチ (Power SW ) 

■ ^イン電源を遮断します。 

■ ^イン電源スイッチを" 0" じすると、消費電力がだ□じなります。 

② 電源端子 ( Power - In ) 

■ 電源クーブ J レを接続します。 

③ Analog (アナログ)信号端子 ( Video - In ) 

■ 5二 D - Sub 15 Pin 信号クーブルを接続します。 

④ ケンジントン ( Kensington ) 保護スロット 

■ 盗難防止などの保護げできます。（□ック器具は含まれていまだん)。 

⑥スタンド固定ロック 

■ スタンド台座部の折りたたみ機構を□ック/解除します。 

〇注*意-ロックを解除してスタンドをひらく時は指などを挟むことが 
ありますので、十分にごま意下さい。 




























■ 七ットアップ 

液晶モニターの七ットアップ 



① 電源クーブルを t ニターの背面じある電源端子に接続する。 

② Analog (アナ □ グ)信号クーブル (S 二 D - Sub 15ピン信号クー 
ブル） 

■信号クーブルをコンピュータのビデオ端子(ビデオボード、ビデオ 
力ード、またはブラフィックカード)じ接続します。 

G 3 じI前マックのコンピュータをお使いの場合は、マックのアダプ 
夕一じ接続します。そしてアダプターのピンを設定します(アダプ 
ターは含まれていまだん)。 

■ コンピューター I 三つないだ信号クーブルを t ニターの D-SU 目コネ 
クターじ接続します。 

■ IBM 旦換コンピュータ I 三はアダプターが必要ありまだん。 

⑤コンピューターと液晶 t ニターの電源を入れる。 

画面が表示された5適切に設定されたことじなります。 

④フ□ントパネルの Auto ボタンを押し、画面の自動調整を行ラ。 

〇注意- 画面が映り、モニタードライバーの選択メッセージが表 
示されたら、システム内にあるドライバーを検索してくだ 
さい。本製品に最適のドライバーがない場合は、付属の 
CD - ROM を 使って コンピューターにインス!ルしてく 
ださい。ドライバーのインス!ル方法については、 
CD - ROM のパッケージをご覧ください。 


- 9 - 














































































■モニタードライバのインストール 

0 S の誘導じがい、この t こ夕 一 I こ含まれてしぶ C [> ROM を差し化みます。 

ドライバのインストールが下記とは違う場合、ご利用の OSI こ伴し、設定してくださし、。 


[ WindowsXP ] 

コンピユータの管理者のアカウントで□グインして下さい。 


(1) ail 讚謹 


1. 付属されている CD - ROM(Sy ncMaster 
Monitor ) を CD - ROM ドライブ I こ挿入 
して下さい。 



図① -1 


2. 図① -1 の画面が表示されます。 

「Windows DriverJ をクリックして下さし、 
《泰示されない±易合は、「マイコンピユータ」- 
rCD ドライブ」をダブルクリックし CD - 
ROMI こある rSetup . exe 」 をダブルクリ 
ツクして下さい。 



図① -2 



図① -3 


3. 國① -2 の画面が表示されます。 t デ 
ルー覧な5ご使用している t デルを選択 
し、 [0 K ] ボタンをクリックして下さい。 

《モ:デルー覧 I こない場合は、テクニカルヴポ 
—卜 t ンターへご相談下さい。 


4. 図① -3 の画面が表示されます。 [0 K ] ボタ 
ンをクリックして下さい。 
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(2) 手 ■) 讚謹 


1. 付属されている CD - ROM を CD-ROM 
ドライブじ挿入して下さい。 



図② -1 


臣面のブロバティ 01^] 


! テーマ||デスウトツプ i ; スウリー:/た-パ-,デザイシ I i 梯 


. 



巧 


画面の色を） 


房音魄む卜） v ] 



I 岡松ュ-ティ：/ヴ取.] I 註を田設定邮〕 


I 0K ] Iキサ沈レ ] 禍(さ) 

國 ( 1)-2 




祖厂ドラィ"1_ 1 

g プラヴアシドプレイ 

モニを 

プ□バイ巧： 

Microsoft 1 

日な： 

2001/06/06 

バ-ジむ 

日. 1.2 邮1。 

デジタル吾輔: 

Microsoft Windows XP Publisher 

1 關バ搞麵歡. 

ドライバ巧イルの註を田をま示します。 

1 ドラィバの曆斤昭…， 

こ ( D 刊 W スのド州巧を巧します。 

L ドライ,咖-ル咖狙 j 戲卿患顯總醫燃臟若け 

1 肖リ瞄叫 

ドライバをアシむストルします化級吉脚。 

1 0 K II キサ沈レ1 1 


図② -4 


2. [スタートトロント日ールパネルト[デス 
クトップテーマ]アイコンをクリックし、 
[画面]アイコンをクリツクして下さい。 
(図② -1) 


3. 図② -2 の画面が表示されます。[設定]夕 
ブをクリックし、[詳細設定]ボタンをク 
リックして下さい。 


4. 図② -3 の画面が表示されます。 [ t ニタ] 
タブをクリックし、[プ□パテイ]ボタン 
をクリックして下さい。 

《環境 I こよっては表示される図とは若モ異 
なります。 


日.図② -4 画面が表示されます。[ドライバ] 
タブをクリックし、[ドライバの更新]ボ 
タンをクリックして下さい。 
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6. 図② -5 [ハードウ卫アの更新ウイザード] 
画面が表示されます。[一覧または特定の 
場所な &• •] を選択し[次へ]ボタンをク 
リックして下さい。 

7. 図② -6 画面が表示されます。[検索しない 
で、インストールするドライバ•••勺 

を選択し次へボタンをクリックして下さい。 


8. 図② -7 画面が表示されます。[デイスク使 
用]ボタンをクリックして下さい。 


9. 図② -8 画面が表示されます。[参照]ボタ 
ンをクリックして下さい。 


10. 図② -9 画面が表示されます。[ファイルの 
場所]をに D - ROM ドライブ ( Samsung )]- 
[ Driver ] フォルダを選択し欄く]ボタンをク 
リックして下さい。 

11. 図② -10 画面に戻ります。 r 製造元のファ 
イルのコピー元」 I こ E : に D - ROM ドライ 
ブ名） ¥ Drive になっているな確諭し、 
[ OK ] ボタンをクリックして下さい。 

図② -10 
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図② -12 


12. 図② -1 1画面 I こ戻ります。[モ:デル欄 I こ一 
覧が表示されます。ご使用している t デ 
ルを選択し、[次へ]ボタンをクリックし 
て下さい。 

13. 図② -12 画面が表示されます。完3ボタ 
をクリックして下さい 

上で設定は終3です。 


【 Windows 2000】 

コンピユータの管理者のアカウントで□ブインして下さい。 


C 1) mmmm ^ 付属されている CD-ROM (SyncMaster 

Monitor ) を CD - ROM ドライブ I こ挿入して 
下さい。 

2. 図③ -1 の画面が表示されますので、 
mxhrn OwJ をクリックして下さし、 

《表示されない±易合は、[マイコンピュータト 
[CD ドライブ]をダブルクリックし CD - 
ROM じある [ Setup . exe ] をダブルクリックして下 
さい。 

3. 図③ -2 の画面が表示されます。 t デルー 

覧な&ご使用している t デルを選択し、 

[ OK ] ボタンをクリックして下さい。 

《 t デルー覧 I こない場合は、テクニカルヴ 
ポート t ンターへご相談下さし、。 
































4. 


A 


Monitor Driver is successfully installed. 



國感 -3 


図③ -3 画面が表示されます。 [ OK ] ボタン 
をクリックして下さい。 


(2) 零動讚謹 


1. 付属されている CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブ I こ挿入して下さい。 


- 。な过み M 


> 卜 W M-W 
^■5 W い ； n 泣" 


-词 


盾 I り晒# 6 み 

編靡-卜 遷奇 立！ 画な 

ぶ P 沿*方が?仇"巧ント ，が ホス 

を因 ■企！參 

玉がなュ-お沪 —。トル * •^シ3 

なみ强 

« ai ^ シむ巧日巧け wj 


2. [スタ—トト駿定トロント□—ルパネル] 
をクリックし、[画面]アイコンをクリッ 
クして下さい。（図④ -1) 



図④ -1 



3. 図④ -2 画面が表示されます。[設定]タブ 
をクリックし、[詳細]ボタンをクリック 
して下さい。 





トラ，‘’ぃ;相む因’.'い」厚 ..... 刖嗎埋5.. !しドライバの巧斤が'''」 


4. 図④ -3 画面が表示されます。 [ t ニタ]夕 
ブをクリックし、[プ□パテイ]ボタンを 
クリックして下さい。 

《図④ -3 画面は、お客様の環境じよっては 
多少異なります。 


図④ -3 






がイス ド子0俯巧ヴヴレ—ドウイダード® isa 
こぞ户-阳が。ス巧(，の巧 


図④ -4 が表示されます。[ドライバ]タブ 
をクリックし、[ドライバの更新]ボタン 
をクリックして下さい。 


6. 図④-日「デバイスドライバのアップブし 
ードウイザード」画面が表示されます。 
[次へ]ボタンをクリックして下さい。 


■I も娜巧縱が 


げルか _ 


図④ -6 画面が表示されます。「このデバ 
イスの既知のドライバを表示して、- 
を選択し[次へ]ボタンをクリツクして下さし、。 


曲'為殺徽^お親紹がが 


8. 國④ -7 画面げ表示されます。[ディスク使 
用]ボタンをクリックして下さい。 


9. 図④ -8 画面が表示されます。[参照]ボタ 
ンをクリックして下さい。 


10. 図④ -9 画面が表示されます。[ファイルの 
場所]をに D - ROM ドライブ ( Samsung )]- 
[ Driver ] フスルダを選択し欄く]ボタンを 
クリックして下さい。 






図④ -9 
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■) 'ぶ!も纖巧齡祖口化、インストけるド斎 



図 ④ -10 



図 ④ -1 1 


一國 

■I SyncMaster 172T/176T SyncMaster Hate C)a76T(M)A；XI71T(M><Di*rt«0 

黙聰微ぜ崩絲祗端逆な腐でンストルけ， • 顯卜妨ァ 


巧 M スド州のなお D«£r イン; 


L卜-；^^n¢,• 

イシスト-ル U* マ: 


11. 図④ -10 画面 I こ戻ります。 r 製造元のファ 
イルのコピー元」 I こ E : ( CD - ROM ドライブ 
名） ¥ Drive になっているな確諭し、 

[ OK ] ボタンをクリックして下さい。 

12. 図④ -1 1画面 I こ戻ります。「モ:デル」欄(こ 
一覧が表示されます。ご使用している t 
デルを選択し、[次へ]ボタンをクリックして 
下さい。 


13. 図④ -12 画面が表示されます。表示され 
ている t デル名が正しければ[次へ]ボタ 
ンをクリックして下さい。 


<巧の [C ぉ彼！:■ゴ み洗ルI 

図④ -12 



図 ④ -13 


【 WindowsMe 】 


14. 図④ -13 画面が表示されます。[完 3] ボタ 
ンをクリックして下さい。 

上で設定は終3です。 


(1) ai ) 讚 ■ 1 . 付属されている CD-ROM (SyncMaster 

Monitor ) を CD - ROM ドライブ I こ挿入して 
下さい。 

2. 図⑤ -1 の画面が表示されますので、 

r \ Mrxbws 说 V げ」をクリックして下さし、。 
《表示されない場合は、 [7 イコンピュー 
夕 HCD ドライブ]をダブルクリックし CD - 
ROM じある [ Setup . exe ] をダブルクリックして 
下さい。 



図 ⑤ -1 
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3. 図⑤ -2 画面巧表示されます。 t デルー覧 
な&ご使用している t デルを選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックして下さい。 

《 t デルー覧じない場合は、テクニカルヴ 
ポートたンターへご相談下さし、。 


4. 図⑤ -3 画面が表示されます。 [0 K ] ボタン 
をクリックして下さい。 
liA 上で設定は終3です。 


1. 付属されている CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブに挿入して下さい。 

2. [スタートト設定-[コント□—ルパネル]を 
クリックし、[画面]アイコンをクリック 
して下さい。（図⑥ -1) 


3. 図⑥ -2 [画面のプ□パティ]画面が表示さ 
れます。[設定]タブをクリックし、[詳細] 
ボタンをクリックして下さい。 
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4. 図⑥ -3 画面が表示されます。 [ t ニタ]夕 
ブをクリックし、[変更]ボタンをクリッ 
クして下さい。 

《図⑥ -3 画面は、お客様の環境じよっては 
多少異なります。 


日.図⑥ -4/ \ー ドウ I アの更新ウイザード] 
画面が表示されます。[ドライバの場所を 
指定する]を選択し[次へ]ボタンをクリッ 
クして下さい。 

図⑥ -4 

6. 図⑥ -5 画面が表示されます。「特定の場所 
じあるすべてのドライバ • •」を選択し 
[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

図⑥ぅ 

7. 図⑥ -6 画面げ表示されます。[ディスク使用] 
ボタンをクリックして下さい。 


8. 図⑥ -7 画面が表示されます。[参照]ボタ 
ンをクリックして下さい。 
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9. 図⑥ -8 画面が表示されます。「ドライ 
ブ（ V )」で CD - ROM ドライブを選択 
し、「フオルダ（り」で 「 Driver 」 フオ 
ルダをダブルクリックし、 [ OK ] ボタンを 
クリックして下さい。 



10. 図⑥ -9 画面に戻ります。 r 製造元フアイ 
ルのコピー元」 I こ E : に D - ROM ドライブ) 
¥ Driv が I こなっているな確諭し、 [ OK ] ボ 
タンをクリックして下さい。 



図⑥ -10 


11. 図⑥ -1 0画面 I こ戻ります。「モ:デル」欄(こ 
一覧が表示されます。ご使用している t 
デル名を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クして下さい。 



12. 図⑥ -11 画面が表示されます。デバイス 
用のドライバファイル検索に表示されて 
いる t デル名が正しければ[次へ]ボタン 
をクリックして下さい。 


13. 図⑥ -12 画面が表示されます。[完 3] ボタ 
ンをクリックして下さい。 

し上で設定は終3です。 


図⑥ -12 








調整/設を 



この機能は、明るさのしべルが高い t ニター I このみ使用げ巧能です。 


MagicBright は、が来の製品と比べると2倍の明るさと鮮明な画質を可能にします。 
この機能はテキストやインターネットまたはマルチ^デイアアニ^ーションを見 
る際、多様なユーザーの二ーブを満たす最適なデイスプしイの明るさと解像度を 
提供します。 t ニターの前面部分 I こある MagicBrigh ロント □— ルボタンを押して、 
3種類の t - ドを自由 I こ選択することげできます。 


了キ乂卜 I 


1 MagicBright ボタンを押してくださし、。 

2 MagicBright ボタンをちラー度押した後 t - ドを選択してください。 

テキスト： が来の t ニターと同様でテキスト関連の作業をするのじ 
最適な一般的な明るさを提供します。 

インターネット :テ+ストを読おの I こ適してしぶだけでなく、インタ 
-ネットを見る（テキストと画像）のじ最適な明るさを提供します。 

エンターテイメント: 動画を視聴するの I こ最適な最大の明るさを提供 
します。（アニ^-シヨン、 DVD 、 またはオンライングー厶） 

〇を♦意 - Mag 成 ri^ モード（テキスト、インターネット、エンターテイ 
メント）のうち1つを選択した後でも、一般的な画面設定を 
調整することができます。（例：コントラスト、カラー、画面歪 
調整等） 
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調整/設を 


の 

■ OSD について 

OSD (オンスクリーンデイスプしイ）とは、液晶 t ニターを調整/設定するため 
の画面です。フ□ントパネルで操作げできます。 


機能アイコン 
機能名 

設定スライドバー 
数値インジケータ 



■ OSD の操作のしかた 

1面^を}甲す。 OSD が表示されます。 

2 [+][-] でアイ〕ンを選択する。選択されてし、るアイ〕ン規董調 
表示されます 0 

3再度面^を押す。選択されたアイコンが決定され、 

ヴブ:こユー画面が表示されます。 

4 [+][-] で各機能のサブニユ-の項目を選択する。 

5 面^を押して、サブ^こユーで選択した項目の調整/設定を 
する。 

〇注意•調整/設定は面^を押すことで決定しますが、機能によって 
は I Menu I を押さずに手順 6 へ進みます。 
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0 OSD を画面上なら消す場台は 、I Exit I を押す。 


〇注意•機能によっては、機能メニュー内にサブメニューがあり 
ます。サブメニューから OSD を消すときなど表示が態に 
よって、を押す回数が変わります。 


〇注意 - OSD から各機能の設定を変更して約5秒な上 iMenul を押さないと、 
自動的に変更した内容が保存されます。 （ OSD が自動的に画面から 
消'えます)。 

- OSD が画面に表示されてないときに面^を5秒押し続けると、 
設定内容を変更できないように固定することができます。ただし、 
明るさ ( Brightness )、 コントラストに ontrast ) 変更は可能です。 

再度面^を5秒な上押し続けると固定を解除できます。固定され 
たときは OSD の機能アイコンの中に明るさ ( Brightness ) とコントラ 
スト Contrast ) とインフォメーシヨンを除いたすべて OSD メニュ ー 
画面の下に"ロック！"というメッ七ージが表示されます。 
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■ 各調整/設定について 


各調整/設定の操作説明は、フ□ントパネルじが応しています。カツコで囲まれ 
た操作説明は、フロント/巧ルを使った別の操作方法を示してしなす。 

〇注意- 2時間な上電源を切っていた場合は、電源を入れた20分後から調整 
を行ってください。 

•本説明書で例示している絵は製品のモデルによって異なる場合もあ 
ります。 


操作の見かた 


Menu マーク 

:メニューボタンを押します。 

アイコン マーク 

: OSD 内に表示されます。フロントパネルの [+1 —]で 
選がし、メニューボタンを押すことで決定します。 

□ マー ク 

:選択したアイコンの設定バーに表示される選択項目（サブ 
メニュ ー) です。再度メニューボタンを押した後 [+1 —]で 
選択し、メニューボタンを押すことで決定します（機能に 
よってはメニューボタンを押さずに、 Bd ボタンを押して 
OSD 画面を消'すと決定します)。 


■ 液晶 モニターの 調整/設定 
(画像の調整を自動で巧う） 

操作 「Auto 

〇注意•自動調整が自動的に画像調整を設定しても、ビデオボードの性能 
によって最適化されない場合があります。自動調整を使用した後、 
OSD を使用し画像を再設定してください。 


-23 - 












01像を明るくする(暗くする)") 

操作 I Menu I 今-々 



广画像の輪郭をはっきりさせる） 

操作 I Menu 」 吟3 
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画像を横方向に移動する 
操作 I Menu I 今白吟- 



画像を縦方向に移動する 


操作面 enul 今巧吟 



画像の調整 

画像のノイズを取り除く） 


操作 I Menu I 今区 d 吟[微調整]/[粗調整 


〇注*音微調整が正しく調整できないときは、最初に粗調整を行い、その 
後微調整を行ってください。 

区3粗調整を行うと、画像の横幅が変更されることがあります。 
その場合は、 <包因> を使用して画像を中央に移動させてくだ 
さい。（つぎの「画像を横方向に移動する」参照)。 


11111 


粗調整が悪い画面 



微調整が悪い画面 



g 

^一 自 0. 
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r 画面設定を工場出荷時のが態に戻す） 

操作 I Menu I ^ |>| k ^ I ジオイトリーリ七ッ下^ 

〇注*意•画面領域の H - 位置と V - 位置を再設定します。 

C 画面の色を工場出荷時のが態亡戻す） 

操作 I Menu I ^ >1 kl ^ I カラーリ七ット 

〇注*意•明るさ、コントラスト、カラーコントロール機能を再設定します。 

C 画面の色をお客様の好みに調整する） 

操作 I Menu I 吟 化 吟 I ューザー 調整 

〇注*意- 巧） カラーコントロールで調整した色に設定します。 

〔画面の色を赤みがかった白色にする） 

操作 「Menu 吟 ik 吟 I 赤を系 I 

01面の色を青みがかった白色にする^ 

操作 [Menu 吟 ik 今 I 青を系 I 

(ディスプレイ 領域の赤、緑、青の移度を調整す玄） 

操作 iMenul 吟巧})吟因/回/居 

R: 赤色を増加、減少します。 

G: 緑色を増加、減少します。 

B： 青色を増加、減少します。 
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OSD の設定 


COSD の表示言語を変える j 

操作 I Menu I 吟 

〇注意•言語は [ English (英語)，日本語]から選択します。 

〔OSD の背景を半透明にする） 

操作 [ Menu ] 一 ►口。 吟 I ハーフトーン 

(OSD の表示位置を変える） 

操作 I Menu I ^ Q ^ I H - ポジション| / 厂心-ポジショ 戸 

〇注意- H- ポジションー OSD の表示位置を横軸方向に移動する 
V- ポジション ー OSD の表示位置を縦軸方向に移動する 

C OSD の表示時間を変える） 

操作 I Menu I 今© 

[5/10/20/50/200] 秒 

■ インフオメーシヨン 

C 現在のビデオ信号の情報を表示す玄） 

操作 I Menu I 吟①吟 

周波数および同期極性 
解像度 


例） 60 kHz 75 Hz PP 
1024 X 768 
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付録 


■ 節電機能 (Power Saver) 

本製品は 「Power Saver ] (パワ ー t - バ ー) と呼ばれる消費電力を管理する機能 
を搭載しており、コンピューターの電ミ原設定を節電 f ー ド I こすることで使用で 
きます。長時間操作をしないが態げ続くと自動的 I こ節電機能げ働きます。本機 
能は〕ンピューター巧' r 電源オン」、 r 節電たード」、 r パワースイツチオフ」の t 
—ドのときじ有効となります。 「 PowerSaver 」 （パワ ー t — パー）は〕ンピュ 
-夕 一 I こインストールされている VESA ⑥ビデオカードの DPMS(Display 
Power Managerial Signaling ) 機能げ働くと節電 t — ドになります。この 
機能を設定するには、コンピュータ ー I こインス!ルされてしぶソフトウェアを 
欄してくださし、謙細こつし、てはが KD 表1をご覧くださし、。 


ま 1. 節電モード 


状態 

通常動作 

節電 モード 
(EPA/ENERGY 200 0) 

パワーボタン 
オフ 

パワースイッチ 
オフ 

電源 ランプ 

緑 

緑点滅 

黒 

黒 

消'費電力 

152N: 30 W 最大 

172N: 42 W 最大 

192N: 42 W 最大 

2 WIU 下 

1 W な下 

0 W 


〇を意•節電モード中にコンピューターのマウスを動かしたり、キーボード 
のキーを押したりすると、節電モードからノーマルモードに切り換 
わります。 

本機は EPA ENERGY STAR®、NUTEK と ENERGY 2000に対応 
しています。 

節電のため、長時間使用しないときは液晶モニターの電源をオフに 
してください。 
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■ 画面モード 

リストは、製造時 I こ最適化されたスクリーンイ^-ジです。 

ま 2. プリ七ットタイミングモード (152 N /172 N /192 N ) 


モード 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

ピク七ルクロック 
(MHz) 

同期極性 
(H/V) 


640X350 

31.469 

70.086 

25.175 

+ /- 


640X480 

31.469 

59.940 

25.175 

-/- 

VGA 

720X400 

31.469 

70.087 

28.322 

-/ + 


640X480 

37.500 

75.000 

31.500 

-/- 


640X480 

37.861 

72.809 

31.500 

-/- 


800X600 

35.156 

56.250 

36.000 

+，-/ +，- 

SVGA 

800X600 

37.879 

60.317 

40.000 

+ / + 

800X600 

46.875 

75.000 

49.500 

+ / + 


800X600 

48.077 

72.188 

50.000 

+ / + 


1024X768 

48.363 

60.004 

65.000 

-/- 

XGA 

1024X768 

56.476 

70.069 

75.000 

-/- 


1024X768 

60.023 

75.029 

78.750 

+ / + 

SXGA 

(172N/192N 

のみ） 

1280X1024 

63.981 

60.020 

108.00 

+ / + 

1280X1024 

79.976 

75.025 

135.00 

+ / + 

MAC 

640X480 

35.000 

66.667 

30.240 

-/- 


832X624 

49.726 

74.551 

57.284 

-/- 

SUN 

(172N/192N 

のみ） 

1280X1024 

81.129 

76.106 

135.00 

-/- 


VCCI について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラスけ青報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で'使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテしビジョン受信機に 
卸妾して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことがあります。取扱説明書じがって正しい取り扱しぶ 
して下さい。 
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■ アームを 巧り付けるには 

アー厶タイプのスタンドを取り付けることじよって、空間を琼力 I 巧瞄しなげ5 
お巧きな位置で液晶 t ニターを使用することげできます。 VESA ® 規格アー厶 
の(飼をご希望の場合は、44ぺージの r お客様ご相談ダイわル」じお問い合わ 
せくださし、。 


収納可能スタンドを収納または取り除きます 

図(①)のよラにドライパーなどを使って ( a ) 部分を押しなげ5失 EP で示 
した方向にスタンドを押すと収納可能スタンドを折りたたおことげで 
ぎます。 



図① 

スタンドを取り除く 

1 t こターの電源を切り、電源クーブルを抜いてくださし、 0 

1 安定した場所に画面を守るためのクッシヨンまたはやわ5 

2 ない巧などを敷き、図(②)のよラに画面を下にして液晶たこ 
夕一を置く。 

0 上部二箇所のネジを外した後、下部分のツ^が埋め逆まれ 

^ ている部分と L CDt ニター 本体とを切り離します。（下部 

の2箇所のネジはネジ'止めされておりません)。 

〇注意•アームの取り付け及び壁掛けにつきましては、お客様の責任にお 
いて行ってください。万一事故が発生した場合でも、当社は一切 
責任を負いかねますのでご了承ください。 
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VESA ® 規格のアー厶を取り付ける 




取り付けパッド アー厶 


1アームの接続部分を、液晶モニター背面の取り付けパッドに合わ 
せる。 

2 アームじ同姻されてしぶ4本のネジで、液晶 t こ夕一とアームの 
} 辯売部分をしっかり固定する。 
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困ったときは 


巧.画像関連 


症状 

対処 

参照先 

画面に何ち表示されす、 
電源ランプが消えている 

■電源クーブルが接続され、液晶 
亡ニターの電源がオンになって 
いるのを確諭してください。 

■ 亡ニター背面の:カニカルスイ 
ツチがオンになっているな確諭 
してください。 

セットアップ 

P.9 

職敲磕忍してくださ IA」 
①乂ソた_ジガ表示され 
る0 

■信号クーブルがコンピューター 
または亡ニターに接続されてし、 
るなを確認してください。 

■ コンピューターまたは亡ニター 
①電源がオンじなっているなを 
確認してください 

セットアップ 

P.9 

r 無効な入力信号です」① 
乂ソ tz- ジが表示される。 

■ 最大解像度とビデオアダプター 
①周波数を確諭してください。 
■現在①数值を、画面 t ー ド①夕 
イ5ンブチゎートじある数値と 
比較してください。 

画面亡ード 

P.29 

画像が明るすぎる、また 
は暗すぎる 

■明るさ (Brightness) と 

コントラスト （Contrast) を 
調整してください。 

画像を明るくする(暗く 
する） P.24 

画像の輪郭をはっきりさ 
だる P.24 

水平方向にタイブが発生 
する 

■微調整をしてください。 

微調整 

P.2 日 

垂直方向にタイブが発生 
する 

■粗調整を最初に調整し、その 
後微調整をしてください。 

粗調整 

P.2 日 

微調整 

P.2 日 

画面じ何ち表示されす、 
電源ランプが緑色に点 
む、または1秒毎に電 
源ランプが点滅する。 

■ 液晶亡ニターの節電機能 (Power 
Saver) が作動しています。 

■ コンピューターのマウスを動な 
すな、キーボードのどれな1つ 
キーを押してください。 

節電機能 (Power Saver) 
P.28 
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ま 3. 画像関連（続き) 


をが 

対処 

参照先 

画像が安定だすにゆれて 
見又る 

■コンピューターなビデオボード 
①解像度と周波数が、液晶亡二 
ターの有効亡ードに設定されて 
いるなを確諭してください。 
■設定が正しくない場合は、コン 
ピューターの画面設定をし直し 
てくださし、。 

画面亡ード 

P.29 

ビデオドライバーの 
インストールじついて 

P.10 

〇注意次の周波数の範囲内でマルチスキャン.ディス 
プレイ機能をサポートしています。 

■水平周波数 

30 kHz 〜61 kHz(152N) 

30 kHz 〜81 kHz(172N/192N) 

■垂直周波数 

56 Hz - 75 Hz 

■最大リフしッシュ率： 
1024X768/75HZ (152N) 

1 280X1 024/75HZ (172N/192N) 


画面の中央に画像が 
来ない 

■ 水平位置と垂直位置を確認して 
ください。 

画像を横方向に移動する 
P.2 日 

画像を縦方向に移動する 
P.2 日 

OSD な5機能を調整/ 
設定できまだん 

■ OSD が固定されているなを確諭 
して Menu ボタンを日秒じし b 押し 
続けて固定を解除してください。 

OSD ①操作のしなた 

P.21 

t ニタードライバーソフ 
トウエアが必要なとき 

■ ドライバーを次のホームぺージ'な 

5ダウン□ー ドしてくださし、。 

http://www.samsung 

electronics.com 
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化様 


ま 4. 巧術と環境仕様 




152N 

172N 

192N 

パネル 

サイズ 
画面サイズ 
タイプ 

ピクセルピッチ 
視野角度 

15型対角線 

304.1 ( H ) X 228.1( V ) mm 
a-si TFT アクティブマトリ 
クス 

0.297( H ) X 0.297 ( V)mm 
150°/120° (水平/垂直） 

17型対角線 

337.9 ( H ) X 270.3 ( V ) mm 
a-si TFT アクティブマトリ 
クス 

0.264( H ) X 0.264 ( V)mm 
150°/120° (水平/垂直） 

19 型が角線 

376.3 ( H ) X 301.0 ( V ) mm 
a-si TFT アクティブマトリ 
クス 

0.294( H ) X 0.294( V ) mm 
170° 7170° (水平/垂直） 

* 周波数 

水平走査 
垂直走査 
最大表 W 色 

30〜61 kHz 

56 〜 75 Hz 
約 1,619 万色 

30〜81 kHz 

56 〜 75 Hz 
約 1,619 万色 

30〜81 kHz 

56 〜 75 Hz 
約 1,677 万色 

画面解像度 

推奨モード 
最大モード 

1024 x 768 / 60 Hz 

1024 X 768 / 75 Hz 

1280 X 1024 / 60 Hz 

1280 X 1024 / 75 Hz 

入力信号 

入力同期 


セパレート、 TTL 、 
正/負極性 
コンポジット、 TTL 、 
正/負極性 



ビデオ信号 


0.7 Vp-p / 75 Q 


最大映像帯 
域幅 


80 MHz 

140 MHz 

135 MHz 

電源 

入力 

90〜 264 VAC ，50/60 HZ ±3 Hz 

消'費電力 

最大 

節電モード 

30 W 

2 国下 

42 W 

2 WLU 下 

42 W 

2 W 机 

寸法/重量 

( W / H / D ) 

液晶モニター本体 
スタンド使用時 

339.8 X 266.3 x 55.0 mm 

339.8 X 342.5 X 152.0 mm 
/3.2 kg 

368.2 x 310.1 X 58.8 mm 

368.2 X 394.3 x 177.0 mm 
/4.7 kg 

41 6.3 X 342.0 X 57.9 mm 

41 6.3 X 41 1.7 X 207.0 mm 
/5.95 kg 


VESA マウントイン 
ターフェイス 

75 X 75 mm 

(アームタイプスタンド） 

100 X 100 mm 
(アームタイプスタンド） 

環境条件 

動作温度範囲 
動作湿度範囲 
保管温度範囲 
保管湿度範囲 

10 で〜 40 で 

10%〜80%非凝縮 
-20 で〜45で 

5%〜95%非凝縮 


* 画面モードを参照: 29ぺージ 
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■ピン配列 

ま 5. ミニ D-sub 15 ピン コネクター 


ピン 

七パレート 

コンポジット 

シンクオングリーン 

1 

ホ 

ホ 

ホ 

2 

緑 

緑 

緑+コンポジットシンク 

3 

青 

青 

青 

4 

ブラウンド 

グラウンド 

ブラウンド 

5 

ブラウン Knr リタ—ン） 

グラゥンド脚リタ-ン) 

ブラウンド (DDC リターン） 

6 

ホブラウンド 

ホブラウンド 

ホブラウンド 

7 

緑ブラウンド 

緑ブラウンド 

緑ブラウンド 

8 

青ブラウンド 

青ブラウンド 

青グラウンド 

9 

接続なし 

接続なし 

未使用 

10 

ブラウンドシンク 

ブラウンドシンク 

ブラウンドシンク 


tz ルフテスト 

tz ルフテスト 

tz ルフテスト 

11 

ブラウンド 

ブラウンド 

ブラウンド 

12 

DDC_SDA 

DDC_SDA 

DDC_SDA 

13 

水平同期 

コンポジットシンク 

未使用 

14 

垂直同期 

未使用 

未使用 

15 

DDC_SCL 

DDC.SCL 

DDC_SCL 
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Natural Color 


り 


Natural Color 取扱説明書 


NATURAL COLOR ソフトウェアで亡ニターの正確なカラープ□ファ 
イルを作成することじより、亡ニター表示とプリンタ出力時の正確な 
カラーマッチング並び I こ、マルチ f ニター環境でのカラーマッチング 
を可能じします。詳しい使用方法は、じ I 下をご参照下さい。 


動作環境： Windows 95®/98/ Me / 2000 /XP 

13861^1上、上の空き領域、 4 MB RAM 


目次 

1. インストール方法 

2. モニター調整方法 

(1) 機能説明 

(2) ► Monitor Initialization 調整方ま 

(3) ► Color Adjustment 調整方ま 

(4) ► Color Preference 機能説明 

3. プリンタカラー調整方法 

(1) 機能説明 

► Test Print 

► Color Adjustment 

► Image Printing 
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1 •インストール方法 

下記 I こ Natural Color のインストール方潮こついてご案内致します. 


〇注意 Natural Color をインストール前に、起動中の他アプリケー 
シヨンは終了させて下さい。 



(1) CD - ROM ドライブ I こ Natural Color イン 
ストール CD を挿入し起動さだ、 Natural 
color をクリックしてください。 


ここをクリック 


(2) クリックすると、表示言語の選択画面 
巧'表示されますので英語に nglish )、 韓 
国語 ( Korean ) のどち5なを選択し 0 K を 
クリックして下さい。 

※韓国語 I こついては、韓国語フォント 
フアイルげ必要です。 



次項目降は下記の通り I こして下さい。 



Next > Yes > Next > Next 



Natural Color 2.0 is successfully installed. 
Do you want to reboot your system now? 


( 3 ) インストール終 3 後、 Windows ® 再起動の 
^ッ t ージが表示されますので、 OK を 
クリックして再起動さだてインストール 


け Yes, I want to restart mv computer now. 


終 3 です。 


〇注意再起動させる際には、他アプ 
リケーシヨンを起動させてい 
る場合には終了させてから再 
起動してください。 
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2 .モニター調整方法 


インつ卜ール後、デつクトップ上に Natural Color ①アイコンが表示さ 
れますのでクリックして頂くと下記^ニュー画面が開きます。 

下に各機能じついて、簡単じご案内致します。 

Natural Color ニュー 



(1) 機能説明 

1 .Monitor Adjustment 

► Monitor Initialization 

この調整機能では、ご使用の t ニターの使用環境等を測定し 
t ニターの初期設定を巧います。 

^ Color Adjustment 

ここでは、ホ、緑、青の兰原色じついてのガンマ値を測定し 
カラープ□ファイルを作成します。 

► Color Preference 

ここでは、色々な画面 t ー ドに応じた調整 t ー ドを選択できます。 
また、手動ガンマ設定 t ー ドでお巧みの画面設定ができます。 

※本アプリケーションを使用して正確な調整を巧う場合には、 

電源投入後20分な上動作後に行つてください。 
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(2) ► Monitor Initialization 調整方法 



Natural Colors ニユーより 
► Monitor Initialization をクリックすると 
左記の画面じなります。 

ここでは LCD を選択して ► をクリックして 
次の画面に進んでください。 


t ニター画面が自分の正面を向くよラ 
画面位置-角度を調整してくださし、。 



コントラスト調整値を最小設定してか5 
画面下の外側の白枠と中の色が同じじなる 
よラコントラストを調整して下さし、。 

調整できた5、►をクリックして次(こ進んで 
くださし、。 

t ニターを使用している場所の照明、明る 
さを選択して下さい。 

選択後、 0 K をクリックして下さい。 

- Incandescent =室内照明が電球色 
- Fluorescent =室内照明が堂光妇■色 

- daylight =照明なしで日光のみ 





上の設定が態をファイルで保をします。 
あおきなファイル名をつけて保をしてください。 

上で、 t ニター初期設定は終3です。 
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(3) ►Color Adjustment 調整方法(カラープロファイル作成) 


ここでは、現在の t ニターの状態を測定し、正確なカラープ□フアイ 
ルを作成します。 

前項 (Monitor Initialization )で モニターの 明るさじついてキ た リブし一 
シヨンを実行致しましたが、ここでは、カラーキわリブしーシヨンを 
実行し正確なプ□ファイルを作成します。 

機能説明 


表示されている映像の内側の正方形 
がつトライプ①背景に溶け化むポイ 
ントを ▼ ▲①ボタンで調整します。 

この際のポイントとして、画面と目 
の距離は約 50cnn 離してくださし、。 
また、少し目を細めて見てくださし、。 

同様の調整を Red 、 Green 、 Blue で 
それぞれ巧ってくださし、。 

終3後、 0 K ボタンをクリックするとファイル保を①窓が開きますので 
前項目 (Monitor Initialization ) で作成したプ□ファイル(三上書き保をし 
てくださし、。 
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(4) ►Color Preference 機能謀明 

ユーザープ□ファイルデータ①選択 (User Defined Monitor Profile ) 並び(こ 
Pre Defined Monitor Profile では、テめ記憶された画面設定が選択でき 
ますのでご覧じなる画面にあわだてお巧みに選択してお楽しみくださし、。 



機能説明 

User Defined Monitor Profile 


ユーザー自身が作成したカラ 
ープ□ファイルを選択します。 


Pre Defined Monitor Profile 


11 種のカラープ□ファイルな 
5お巧みの設定を選択できます。 


Monitor Profile Information 


ホ、緑、青の各パーを上下さだ 
ることじより、ガンマ値を変化 
さだることができます。 

LinkI こチェック7-クが入った 
設定では3色がリンクして 
設定を巧います。 

Link のチェックを外すと各色 
それぞれ I こ設定することが 
でぎます。 


[Reset I 

この画面で調整した設定を元 I こ戻します。 


Save 


調整した状態を保をします。 Save ボタンをクリックすると、ファイル 
保を画面 I こなりますので、ファイル名をつけて保をしてくださし、。 


[cancel] 


この機能を終3します。 


[Applyi 

設定が適用されます。設定変更の確認、^、ソ t ージ'が表示されますので1日 
秒化 I 内で決定してくださし、。 
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3. プリンターカラー調舊方法 (Printer Adjustment ) 

ここでは、 t こターで表示された画像とカラープリンターの色を台わだて 
出力さだるプ□ブラムです。 

下記 Natural Color _ y こューより Printer Adjustment を選択して調整を実巧 
してくださし、。 


I 機能-操作説明 

► Test Print 

画面上のイ^-ジ画像を Test Print します。 

① Test Print ボタンをクリックして画面上のイ 乂ージ' 
画像をプリントアウトしてくださし、。 

► Color Adjustment 

1 ) Brightness Adjustment 

Test Print で出力したブしースクールイ^ージ 
と画面上のブしースクールイ^-ジの明るさを合 
わだます。 

① ます'最初じ Overall Ad justment じて Test print 
でプリントアウトしたイ^ージのラちブしース 
クール部分じついてプリントアウトと比較して 
だいたいの明るさを含わだます。 

② 次に円 ne Adjustment で10段階の各段階ごとに 
明るさの調整を巧ってください。 

2) Color Adjustment 

Color Ad justment タブをクリックしてカラーの調 
整方法をご案内します。ここでは 、 Test print の 
6色のカラー部分じついて画面表示の色とプリント 
アウトの色を合わだて巧きます。 

① 6色のうち1色を選んで、最初に Color Scale 
Control でそのカラーに一番近し色合しを選択 

して下さい。 

② 次に Fine Tune を選択し、 R ， G ， B 各色のスライ 
ドバ'一を調整し色含いを含わだてください。 

各6色じついて同様の調整を実施して下さい。 

⑤調整後 Test Print を何度巧実巧してプリント 
アウトの色と画像の色含わをしてください。 

3) Save 

色合いが含いました 5 Save ボタンをクリックし 
てお巧みのファイルネームを付けて保をして下 
さし、。 


Natural Color ゾニュ 



(1 



Drag the slide bar untB the gray 


1]H you clickths 'Overall Adjustm- 


別 you cfckthe *Flne Mjustmenf 

lar gray shade To update the profile 
infotmadon pushthe 'Save' button, 

~~ I 

[fCIck ‘Re が ’ button to reset 
sett 怕 s to the originals 知お 

w. .. 1 心 


、 • 祈甘 ', 約でシ .FJ で钟一 *… 听リ j 


adju^^s. p^ti^'S^' button. ^ 
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^ Image Printing 



(1) ここでは ►Color Adjustment 項で作成したカラープ□ファイルデー 
夕で①プリントイ^-ジ (with Profiled カラープ□ファイルを使わす 
プリントアウトしたイ^-ジ (without Pro 刊 e ) をオリジナル画像と 
比較することができます。 

① ます' 目 rowse for Image をクリックして、 EP 刷したい画像を選択し 
ます。 

Original Image じ選択された画像が表示されます。 

② 巨 rowse for Profile をクリックし、前項で作成したプリンタプ□ファ 
イルデータを選択します。 

一 without Profile、with Pro 千 ile 各欄じ 

プ□ファイルデータじより補正されたイ^-ジ画像 (with Profile ) 
並びに補正しない場合の EP 刷イ^-ジ (without Profile ) が表示さ 
れます。 

Original Image と with Profile ①画像を比較して色合い、明るさ等 
同様であれば t ニター上の表示と同様に EP 刷されるでしよラ。 
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アフターサービス 




サムスンの製品は、全国どこでちアフターサービスが受け5れます。 

修理などアフターヴービスじついてのお問い合わせは、 r お客様ご相談ダイわル」 
じご相談くださし、。 

■日本サ厶スン株式会社 
•お客様ご相談ダイヤル 

ほ0120 -363-905 

受付時間 平日 9:00〜 18:00* 

±日祭日9:00〜12:00 13:00〜 17:00* 

FAX 03-5641-9883 

ホームへーシ http :// www . samsung . co.jp 


•東京 サービス七 ン ター 

干1 03-0007 東京都江東区大島 2-32-8 
T E L (03) 3683-0364 

FAX (03) 3683-0381 

受付時間 平日仕日祭日を除く）9:00〜 17:00* 

* テ期なく変更する場合げございます。テめご3承ください。 
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"As an ENERGYSTAR® Partner, SAMSUNG has 
determined that this product meets the 
ENERGYSTAR® guidelines for energy 
efficiency." 

Printed on recyclable paper 
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